
Kabelgranulieranlage MG 380VZT SpecialKabelgranulieranlage MG 380VZT Special

Noch nie war das Recycling von Altkabeln soNoch nie war das Recycling von Altkabeln so
einfach wie mit unseren MG Kabelgranulieranlagen.einfach wie mit unseren MG Kabelgranulieranlagen.
Die optimierte Trenntechnik ermöglicht dieDie optimierte Trenntechnik ermöglicht die
Gewinnung von Kupfer mit einer Reinheit von bis zuGewinnung von Kupfer mit einer Reinheit von bis zu
99,9 %.99,9 %.

Speci cationsSpeci cations

Antrieb:Antrieb: Elektrisch 400 Volt - 140 /Elektrisch 400 Volt - 140 /
170 kW170 kW

Vorzerkleinerer:Vorzerkleinerer: 45 / 75 kW45 / 75 kW

Zig-Zag:Zig-Zag: JaJa

Verkügelungsmühle /Verkügelungsmühle /
Turbo:Turbo:

37 kW mit Drehzahlreglung37 kW mit Drehzahlreglung

Kapazität:Kapazität: 45% Cu: max. 80045% Cu: max. 800
kg/Stundekg/Stunde

Ø Kabel: Kabel: 0,2 - 55 mm0,2 - 55 mm

TrenntischgröTrenntischgröße:e: 1.300 x 380 mm1.300 x 380 mm

Abmessungen:Abmessungen: 8.000 x 4.100 x 4.000 mm8.000 x 4.100 x 4.000 mm

Gewicht:Gewicht: 7.800 Kg7.800 Kg



Kabelgranulieranlage MG 380VZT SpecialKabelgranulieranlage MG 380VZT Special

Scannen und betrachten Sie dieses Produkt auf unserer WebsiteScannen und betrachten Sie dieses Produkt auf unserer Website
https://www.bronneberg.de/recyclingmaschinen/kabelgranulieranlagen/kabelgranuliehttps://www.bronneberg.de/recyclingmaschinen/kabelgranulieranlagen/kabelgranulie
ranlage-mg-380vzt-special/ranlage-mg-380vzt-special/

https://www.bronneberg.de/recyclingmaschinen/kabelgranulieranlagen/kabelgranulieranlage-mg-380vzt-special/
https://www.bronneberg.de/recyclingmaschinen/kabelgranulieranlagen/kabelgranulieranlage-mg-380vzt-special/
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